L'assurance qualité Schiico selon ISO 9001
Schuco quality management in accordance with ISO 9001
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BUREAU VERITAS

Certification

SCHUCO INTERNATIONAL SCS

4-6 ROUTE DE SAINT HUBERT - ZI DU CHEMIN VERT
78610 LE PERRAY EN YVELINES - FRANCE

Bureau Veritas Certification certifie que le systéme de management de I'organisme
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :

Standard

ISO 9001 : 2008

Domaine d'activité

CONCEPTION, VENTE ET LIVRAISON DE SYSTEMES DE GAMMES
DE PROFILES, ACCESSOIRES, ALUMINIUM ET PVC
POUR MENUISERIES, FAGADES, VERANDAS, VERRIERES ET GARDE-CORPS.

DESIGN, SALES AND DELIVERY OF PROFILE RANGE SYSTEMS, ACCESSORIES,
ALUMINIUM AND PVC, FOR JOINERIES, FRONT, VERANDAS,
GLASS WALLS AND BALUSTRADES.

Date de début du cycle de certification : 22 avril 2014
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du systéme de management de
I'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : 21 avril 2017

Date originale de certification : 17 février 2008 ¢ofrac

Certificat n® : FR014298-1 Date: 25 avril 2014 .
Affairen®: 6071121 ’ ?
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ACEREDITATION
Adresse de lorganisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 0z
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense ey renrd

Das inf { | le périmétre de ce certificat ainsi que 'applicabilité
des exigences du systéme de management peuvent &tre obtenues en consultant l'organisme,
Pour vérifier la validité de ce cerlficat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.
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Entrée en vigueur de la Réglementation Thermiqgue 20 12

Afin de réduire durablement les dépenses énergétiques, le Grenelle Environnement a prévu la mise en !uvre d"un
programme de réduction des consommations énergétiques des batiments (articles 3 a 6 de la loi « Grenelle 1 » du
3 aodt 2009). Depuis la mise en place d"une réglementation thermique (1974), la consommation énergétique des
constructions neuves a été divisée par 2. Le Grenelle Environnement prévoit de la diviser a nouveau par 3 grace a
une nouvelle réglementation thermique, dite RT 2012.

La RT 2012 a profondément modifié les étapes de construction et de réalisation d'un projet.
Il est désormais indispensable de respecter un certain nombre d'obligations, a la fois de moyens (la surface des
baies vitrées par exemple pour les batiments a usage d"habitation) et de résultats (par ex. BBioMax ou CEPMax).

La RT 2012 sera applicable a tous les permis de con

struire

#déposés a compter du 28 octobre 2011

pour certains batiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, batiments

d"enseignement primaire et secondaire, établissements d"accueil de la petite enfance) et les batiments a usage

d"habitation construits en zone ANRU ;
# déposés a partir du ler janvier 2013

pour tous les autres batiments neufs a usage d"habitation (maisons

individuelles ou accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs).

Pour les autres types de batiments du secteur terti
plus tard le ler janvier 2013.

L 'objectif ?

aire, la RT 2012 sera complétée pour une application au

Diminuer par trois la consommation énergétique des batiments neufs d"habitation et d"usage tertiaire pur I'amener

a un plafond de 50 kWh ep / (m2.an) en moyenne
Consommation).
Nouveautés par rapport aux anciennes réglementation

. c'est I'équivalent de l'ancien label BBC (Batiment Basse

S.

* obligation d'utiliser des énergies renouvelables,
* importance de la perméabilité a l'air (isolation),
* ptimisation des ponts thermiques, ou encore

* prise en compte de I'environnement extérieur (ensoleillement, besoin bioclimatique BBio$)

* BBio, BBioMax Besoin Bioclimatique, ou BBio,
représente les besoins en énergie pour le chauffage, le
refroidissement et I'éclairage artificiel.

Le BBioMax va dépendre de facteurs tels que la typologie du
batiment, sa localisation géographique et son altitude, et le
BBio de la construction doit lui étre strictement inférieur.

* CEP, CEPMax : Consommation en Energie Primaire, est la
consommation réelle en énergie (comprenant pertes de
production, de transport et de transformation d'énergie).

Le CEPMax doit étre inférieur a 50 kWh/m2an (en
moyenne).

Tic: Température Intérieure de Confort, est la température
atteinte au cours de 5 jours chauds consécutifs dans un
batiment non climatisé (catégorie CE1).

Cela donne un indice du confort en été. Le Tic doit étre
inférieure a un Tic de référence (Tic Ref), qui dépend de la
zone climatique, l'altitude, etc.

* QObligation de recourir a des énergies renouvelables
généralisation en maison individuelle, plusieurs sources
possibles (solaire thermique, solaire photovoltaique, réseau de
chaleur a plus de 50% ENR, bois-ébergie, contribution ENR
des pompes a chaleur).

* La surface des baies vitrées minimales  doit représenter
1/6éme de la surface habitable (soit 17%) pour les maisons
individuelles ou accolées et les batiments collectifs d'habitation

* S'assurer d'une bonne étanchéité a l'air via un tes t
d'infiltrométrie :

- test ou démarche qualité en maison individuelle

- test obligatoire jusqu'au ler Janvier 2015 pour les immeubles
collectifs démarche qualité autorisée ensuite

- pour les bureaux perméabilité a I'air de I'enveloppe sous 4Pa :
pas d'essai obligatoire mais dans ce cas utilisation d'une valeur
par défaut de 1.70m3/(h.m?)

* Traitement des ponts thermiques
que possible les pertes de chaleur.

, pour éviter autant

* Equiper le batiment d'un systeme permettant de mesu rer
ou d'estimer la consommation énergétique par poste
(chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, etc.)

* Information de l'occupant (température intérieure, ...)

* Qualité énergétique globale : prise en compte de la
production locale d'électricité associée a une limitation de la
consommation d'énergie primaire avant déduction de la
production (CepMax+12 kWhep/(m2.an) avant déduction) en
batiment d'habitation.




Résumé des étapes d!un projet RT2012 :

1) Calcul du BBio, Cep, Tic - Etude thermique



Les exigences de résultats :
L"attestation RT 2012 exprime les valeurs plafonds Bbiomax, Cepmax, Tic ref.
Elle indique en paralléle les valeurs Bbio,Cep et Tic prévues.

Le batiment une fois construit doit étre en dessous des valeurs Bbiomax, Cepmax, Ticref, qui

sont les seuls critéres avec les exigences de moyen déterminant la conformité thermigue du

batiment.

Les exigences de moyens :
Le demandeur précise les surfaces des baies et s"engage a ce que celles-ci soient supérieures a
1/6eme de la surface habitable. Il informe également du mode de recours envisagé a une source

d"énergie renouvelable.

Qui établit l'attestation a joindre au PC :
La premiére attestation a joindre au dépét du permis est en principe réalisé a I"initiative du maitre
d"ouvrage (le bénéficiaire des travaux) : c"est luiqui s"engage arespecter la RT 2012 .




FAQ :
»ZEIll n"y a pas de valeurs de garde fou ou de valeursde
référence pour la RT2012. Les valeurs a respecter sont le BbioMax, CepMax et Tic Réf de chaque projet.

Est-il nécessaire dlavoir un Uw=1.4W/m2.K pour réal iser un projet Rt2012 ANon. Mais plus les performances
des menuiseries sont basses meilleurs en sera le bilan global du batiment. Attention au choix des vitrages afin
d"optimiser les facteurs solaires.
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Dimensions Résultats

Chéssis Vitrage Labo Date N° Rapport

LxH A* E* V*

e T 2045 x 2245 10 LEM 2014 |04/14.13.001.213| 4 | 7A | A3

2 vtx OF

PR 1830 x 2250 | 4/16/4 | SCHUCO | 2011 | PVC04.11 4 | 9A | B5 | Non
YW[ 2) ¢[H
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Intitulé N° Validite
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Dimensions Résultats

Chéssis Vitrage Labo Date N° Rapport

LxH A* E*

Dimensions Vitrage Résultats
N° Rapport

LxH Epaisseur Composition

11.2013 Pour tous renseignements complémentaires, Schico KAR| 1
Reproducton inerdte veuillez contacter le service Essais.
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8J :Pe . 63 } |[70J Uw, Sw et Tlw des fenétres 2 vantaux Uw des portes-fenétres 2 vantaux
Menuiserie de couleur claire 0.4 87 /[ + 87 I [ +

Thi 2
Mousses dans les ouvrants

8J :Pe . 63 } |70J Uw, Sw et Tlw des fenétres 2 vantaux Uw des portes-fenétres 2 vantaux
Menuiserie de couleur claire 0.4 87 /[ + 87 [ [ +

vl 2 1.8 1.7 1.6 1.6 0.35 0.49 1.6 1.5 1.4 1.4 0.40 0.56
Mousses dans les ouvrants

Thi 1 Thi 2

LY
Ll

11.2013 Pour tous renseignements complémentaires, Schico KAR| 2
Reproducton inerdte veuillez contacter le service Essais.



